BAZANT

Jednou ze zakladnich podminek pro
dosazeni $pickovych vysledkl ve vSech
druzich sportuje Siroka zakladna sportovcd.
To plati i v modelarstvi. Nez se v8ak kdokoli
propracuje do této zakladny, musi nejprve
zacit, pak pokracovat. ucit se a snaZit se,
vénovat se plné zvolenému oboru ¢innosti.
Musi védét nejen co chce (nebo si preje), ale
i jak toho dosahnout.

Model, ktery vam tentokrat pfedkladame, je
jednou z odpovédi na otazku .jak zacit".
Mnoho miladych zajemc( o upoutané modely
byva odrazeno od dalsi &innosti tim, Ze si
; : zvoli  nevhodny model. Dokonéi-li  jej-
vetsmou bez rady zkuSenéjsiho - byva vys/edkem Iet podobny posetllemu skoku bajného lkara. Po jednom ¢i vice
neuspésich pak nerozmnozi mladi zajemci sportovni zakladnu, ale dav zatrpklych odpadliki. Jsou zklamani
neuspéchem své prace i promarnénim uspor, které se s hroméadkou balsovych tfisek zménily ve velmi drahé
topivo. Oboji je pfepych. ktery si nemuzeme dovolit.

Proto vam nabizime model navrZeny specialné pro nezkuSené, ktery je materialové nenarocny. stavebné
Jednoduchy a ma dobre letové viastnosti. Dalo by se pouZit i sloganu: ,V nedéli mize létat ten. kdo si ve Ctvrtek
koupi MODELARE, v patek material a v sobotu postavi model.”

Slova v Uvodu nejsou nadsazena: Ovéfili jsme si, Ze model je schopen postavit bez pomom instruktora a létat s nim
i uplny zacateCnik, prumérné zrucny. K pohonu Ize pouZit motor o objemu 1 az 1.5 cm’. Ze znamych to jsou MVVS
-1,5 D, JENA - 1, MK-16 a 17, jakoZ i nové& dovezeny sovétsky STRIZ 1.5 cm’® (dnes je ponuka motorov trochu ina,
preto je mozné pouzit motory do objemu 2 cm3, napfiklad MVVS 2, alebo Modela Junior 2, pripadne iné. Na
vykrese su uvedené priklady I6Zka.) .

STAVEBNi POSTUP

V8echny miry na vykrese ve skutecné velikosti jsou v milimetrech. Nejsou uvadény rozméry u casti, které
sestavujeme na planku, lze si je v8ak odméfit. Navic je na vykrese zakresleno rozmisténi balsovych dill na
prkénkach tloustky 5 a 10 mm. Je z néj patrno, Ze model byl navrZzen s ohledem na spotfebu co nejmensiho
mnozstvi balsy bez zbyte€ného odpadu. Na cely model staci jedno prkénko tl. 10 mm a jedno tl. 5 mm balsy
stfedné tvrdé az tvrdé. K lepeni postaCi Kanagon (v dnednej dobé skér PUREX, alebo kyanoakrylat, alebo 5
minutové epoxidové lepidla), na dulezité spoje je ovSem vhodnéjsi - i kdyz zdlouhavéjsi - pouzivat EPOXY-1200.

Balsova prkénka pfed pouZitim vybrousime, aby na nich nebyly nerovnosti, pfelakujeme je dvakrat fidkym &irym
nitrolakem a opét vybrousime. Pokud nemame dostatecné Siroké prkénko 5 mm balsy, slepime na tupo dvé uZsi.
Dily rozmistime na prkénko podle predlohy - Srafované plochy znaci odpad (na vykrese nie je Srafovanie). Dily
vyfizneme ostrym modelaiskym noZzem, tlust3i holici epelkou nebo lupenkovou pilkou.

KFidlo sestava z dilt 1, 2, 3 z balsy tl. 10 mm a z dili 4 az 9 z balsy tl. 5 mm. Sestavujeme je na rovné pracovni
desce (hobra. dfevotfiska, rysovaci prkno nebo - pokud to maminka dovoli - kuchynsky val), na kterou napneme
planek a pfes né&j tenkou folii PVC jako ochranu pfed poSkozenim.



POSTUP:

1) Slepime dily 1 a 4 nabézné liSty, zajistime
Spendliky proti posunuti, vytlatime pfebytecné
lepidlo a stiskneme dfevénymi pérovymi kolicky
na pradlo.

2) Slepenou nabéznou listu priSpendlime k planku
na pracovni desce.

3) Obdobné piiSpendlime odtokovou listu 5 s
pfipravenymi vyfezy pro Zebra.

4) Sestavime ram kfidla, ktery je tvofen nabéznou liStou (1 a 4), odtokovou liStou 5, okrajovymi zebry 3 a
stfednim dilem 9. VSechny dily Spendlime k pracovni desce a také navzajem. Vlepime trojuhelnikové vyztuze
7 a 8. (vizobr. 1)

5) Zalepime vSechna Zebra kfidla 6 v poloze pfesné podle vykresu. Zajistujeme opét Spendliky.

6) Slepime stfedni dil kfidla 2 slozeny z dild 2A, B, C. Po zaschnuti jej zhoblujeme (nebo zbrousime) do klinu.
Na stfedni dil 9 zakladniho ramu kfidla pfilepime shora dil 2. (Viz obr. 2).

7) Lepené spoje nechame dokonale zaschnout a
poté sejmeme kfidlo s pracovni desky.

8) Opracujeme tvar nabézné listy. Vhodné je zacit
modelafskym hoblikem Narex nebo struhakem
(raspli) a pak na Cisto vybrousit brusnym papirem
nalepenym na prkénku.

9) Jemnym brusnym papirem nalepenym na tuhé
podlozce vybrousime celou kostru kfidla na Cisto.
Na Zebrech nesmi byt nerovnosti, hladké musi byt
i spoje mezi zebry, nabéZnou a odtokovou listou.

10) Na okraj kfidla, ktery bude vné letového okruhu, pfilepime platek olova o hmotnosti asi 10g.

11) Kfidlo potahneme stfedné tlustym viaknitym potahovym papirem. Vhodny je Modelspan nebo Mikelanta (e-
xistuje jen bila). Nejprve potahujeme spodni stranu. Z archu ustfihneme obdélnik, ktery pfesahuje pudorys
kfidla na kazdé strané asi o 10 milimetrld. Celou spodni stranu kostry kfidla rychle natfeme napinacim nit-
rolakem. Pfilozime napjaty potahovy papir. prsty jej pfihladime k odtokové listé (kde bude pfesahovat asi o0 10
mm) a pak postupné ke stfedni ¢asti, k okrajovym Zebrlim a k nabézné listé. Je-li papir pfichycen aspori z¢asti
k celému obvodu kfidla. mizeme jej pfilakovat Uplné. Pfesahujici prouzek na odtokové listé pfehneme a
pfilakujeme k horni strang, stejné i na nabé&zné hrané a u okrajovych Zeber. Potahovani horni strany kfidla je
stejné s tim rozdilem, Ze na odtokové a nabézné listé nenechame presahujici papir. U okrajovych Zeber pfe-
sahujici papir nastfihame smérem k Zebram, aby pfi lepeni netvofil zahyby.

12) Vypinani potahu kfidla je odliSné pro oba druhy papiru. Modelspan nejprve lehce vypneme vodou. nejlépe na-
vlhéenim vyzdimanou molitanovou Zinkou. Po uschnuti vihéime pfipadné znovu uz jen ta mista papiru, jez
zUstala dosud vrasc€ita. Vypnuty potah lakujeme tfikrat az c&tyfikrat fedénym c&irym napinacim nitrolakem.
PouzZijeme plochy vlasovy Stétec, lak dokonale roztirame a kazdou vrstvu nanasime po zaschnuti pfedchaze-
jici.

Papir Mikelanta nelze vypinat vodou! (Nevypne se po uschnuti, naopak povoli.) Lakujeme jej pouze vypinacim

nitrolakem.

Trup je zhotoven ze stfedné tvrdé az tvrdé balsy tl. 10 mm a v pfedni ¢asti oboustranné zesilen preklizkou tl. 1 az
1,5 mm.

POSTUP:

Vyfizneme zakladni dily 10 a
11 bez vyfezu pro motor.

Hoblikem nebo brusnym
papirem upravime stykové
plochy téchto dili tak, aby
navzajem doléhaly beze spér.

Do dilu 10 vyfizneme otvor pro
kiidlo, jehoz tvar postupné
dobruSujeme, aby dokonale

licoval na dokon&ené kfidlo.
4) V obou dilech vyfizneme otvor pro motor. Na vykrese je nakresleno nékolik vyfez(l pro motory, které jsou u

motorové loze zpevnit hranolky z tvrdého dfeva, které jsou na vykrese vyznaceny ¢arkované a maji prifez
10x10 mm. Jejich rozte¢ je ovSem tfeba pFizpUsobit pouzitému motoru.



5) Z preklizky tl. 1 az 1.5 mm vyfizneme zesileni 12 a 13 pfedku trupu. Vyfez pro motor bude (s vyjimkou motoru
MK) pouze ve vnéjSim dilu 13 (vzhledem k letovému kruhu).

Trup nesestavujeme samostatné, proto o tom bude fe€ azZ pfi celkové montazi modelu.
Ocasni plochy zhotovime z 5mm balsového prkénka timto POSTUPEM:

1) Vyfizneme stabilizator 14 i vySkovku 15 vodorovné ocasni plochy.

2) Prilepime paku fizeni 16 z pfeklizky tl. 1,5 mm (naro¢néjsi pfisSroubuji plechovou 16A).

3) Zhotovime otoCny zavés kormidla stfidavé shora a zdola nalepenymi prouzky tkaniny (platno, tkaloun) nebo
prisitim. Pro Siti je nejvhodnéjsi dvojita rezna nit, kterou proviékame zplsobem naznacenym na vykrese. (Viz
obr. 3.). Samozrejme, Ze sa daju pouZit aj plastové zavesy.

4) Vyfizneme dily 17 a 18 svislé ocasni plochy a slepime je k sob& na pracovni desce. Dil 17 pak nafizneme,

nalomenim vyhneme smérem z letového kruhu (pohled shora) a zalepime. Toto vychyleni zvétSi tah modelu v
fidicich lankach.

Rizeni muze mit paky bud z preklizky tl. 2 mm. nebo z duralového
plechu tl. 1,5 mm. Druhy zpusob vyZaduje vétsi dovednost, ale Fizeni
vySkovky je v pieklizkovém provedeni oznacena 16 a v plechovém
16A. Ridici tahlo je ze smrkové listy 3x3 mm. k niz pfivaZzeme a
pfilepime draténé koncovky 20. Ty udélame z vyplétacich dratd pro
jizdni kolo s hlavi¢kou, na niz zapilujeme dosedaci ¢ast. Otvory pro
koncovky tahla v obou Fidicich pakach smeéji mit jen nejnutné;jsi vuli
(drat v nich nesmi viklat). Vodici ocka fidicich lanek zhotovime z
kancelafskych sponek (lepsie je pouZit ocelovy pruzinovy drét @
1mm).

Podvozek 22 ohneme podle vykresu z vyplétaciho dratu do kola
malého motocyklu nebo mopedu (alebo drét pruzinovej ocele @
3mm). Pilkou na kov odfizneme koncovou hlavi¢ku. Ohybat zatneme (POZOR na oci!) do konce se zavitem: pfi
montazi podvozku bude zavit smé&fovat z letového kruhu. Kola o rasi 50 mm jsou pneumaticka nebo s obruc¢emi z
mechové gumy. Ostruhu 23 ohneme ze zbytku dratu do kola.

Palivova nadrz je k dostani v modelarské prodejné hotova. Volime radéji mensi o objemu nejvice asi 35 cm’. Lze
ji také zhotovit po domacku z vyrovnaného plechu z asi kilogramové konzervy (il. 0,3 mm), bez pajeni cinem to
vSak nejde. Trubky budou mosazné nebo médéné o @ 3/ 2 mm. Pfed pouZitim nadrz (i koupenou) vyzkouSime
tlakem vzduchu ve vodé na tésnost. Odstranénim vSech necistot a zbytk( pasty po pajeni je samozfejmé.

MODEL SESTAVIME

opét na planku na rovné pracovni desce. Jednotlivé dily v3ak jiz
nepropichujeme. ale pouze 3pendliky zajistujeme po obvodé ve spravné
poloze.

POSTUP:

1) Zajistime kfidlo v poloze podle planku. Pozor: PFi pohledu shora na
trup (v dolni ¢asti vykresu) je plné nakreslena jen ¢ast kfidla a jeho
celkovy tvar pouze ¢arkované.

2) Ke kfidlu pfilepime horni dil trupu 10. Kontrolujeme pfitom pomoci
trojuhelniku jeho kolmost k pracovni desce. Vzajemnou kolmost trupu a
kfidla zajistime ddslednou kontrolou polohy podle planku.

3) Pfilepime vodorovnou ocasni H
plochu stabilizatorem 14 k
trupu. Jeji vodorovnou polohu
zajistime podlozenim
krabickami od zapalek a kolmost k trupu (pohled shora) kontrolujeme
pravouhlym trojuhelnikem podle hrany oto¢ného zavésu kormidla.
Vyskovku opét zajistime do uschnuti lepidla proti zméné polohy.

4) Prilepime svislou ocasni plochu tak, Ze odtokova hrana se bude
dotykat vnéjSiho boku trupu a ndbé&zna hrana vnitfniho, anebo - pokud
jsme ji podle vykresu jesté vice vychylili - fidime se pohledem shora
na trup.

5) K dolnimu dilu trupu 11 pfilepime preklizkova zesileni pfedku 12, 13.
Vyfez pro motor v balsovém i pfeklizkovém dilu musi byt shodny! Pfi
lepeni dily opét stiskneme pérovymi koliCky na pradlo a vytlaime
prebytecné lepidlo. (Viz obr. 4.)

6) Po zaschnuti lepidla na spodnim dilu trupu vyvrtame otvory pro podvozek a zajiStovaci kolik podvozku 24.




7) Po zaschnuti celek sejmeme s pracovni desky. K této sestavé pfilepime slepenou dolni ¢ast trupu. Pfesnou
polohu pomahaji vpfedu ustavit dily 12, 13. Zadni &ast zajistime proti posunuti Spendlikem. Dokonalého
vzajemného pfitisknuti horni a dolni ¢asti trupu dosahneme svazanim plochou gumou. pfedni preklizkova
zesileni opét stiskneme koli¢ky na pradlo. (Viz obr. 5, 6.)

8) Pripevnime fizeni. Podle planku pfilepime ke kfidlu pfeklizkovou podlozku 25 s vyvrtanym otvorem o & 3 mm.
Timto otvorem pak provrtame celé kfidlo. Sroubem M3 pfipevnime hlavni paku Fizeni 19, do které jsme pred
montazi zasunuli koncovku tahla fizeni 20 i zavésy fidicich lanek 21. Mezi hlavu Sroubu a fidici paku, stejné
jako mezi paku a dvé vymezovaci matice, vlozime podloZky. Matici na horni strané kfidla utahneme tolik, aby
se mirné vtlacila do kfidla: po zalepeni bude takto dostate¢né zajiSténa proti povoleni.

9) Do paky fizeni 16 na vySkovce vsuneme druhou koncovku tahla fizeni 20. Obé koncovky propojime jiz
zminénou smrkovou listou. Spoje mezi koncovkami a listou tahla dikladné ovazeme a zalepime. Aby nedoslo
k vytazeni koncovek ze spojl, udélame na nich pfed montazi pilnikem nékolik vrubu. Pfi montazi dbame. aby
se fizeni pohybovalo lehce a bez vdli. Vychylky kormidla musi byt na obé strany stejné.

10) Do vnitfniho okrajového Zebra kfidla zalepime vodici oCka 26 pro Fidici lanka; jsou z draténé kancelarské
spony (viz pohled P na vykrese).

11) Do vyfezu v pfedku trupu vlozime motor. ostrou tuzkou vyzna¢ime rozmisténi montaznich otvord, vyvrtame je
a motor pfiSroubujeme.

12) Obdobné upevnime palivovou nadrz. Pfi pouziti sovétského motoru MK je tfeba dbat na to. aby mezi pfedni
sténou nadrze a hrdlem difuzéru motoru bylo tolik mista abychom difuzér mohli ucpavat pfi spousténi aspon
malickem. U jiného motoru umistime nadrz co nejblize za né&j. Upeviovaci Srouby nadrze zajistime lepidlem
(dokud jesté nejsou zamasténé).

13) Zalepime zajiStovaci kolik pod podvozku 24 zhotoveny zaoblenim smrkové listy 3x3 mm.

14) Nasadime podvozek tak. aby strana se zavitem byla ven z letového kruhu. Podvozek pfivazeme reznou niti
nebo vazacim dratem k zajiStovacimu koliku. Model postavime na pracovni desku a zkontrolujeme jeho
.postoj“. Oba konce kfidla musi byt stejné vysoko nad deskou. Pfipadné nedostatky odstranime jesté pred
upevnénim podvozku.

15) Vyvrtame otvor pro ostruhu, jiz do néj a k trupu pfilepime a spoj zajistime vazacim ¢i pfelepenim prouzkem
potahovaciho papiru.

16) Nasuneme podvozkova kola. Proti vypadnuti je zajistime kousky palivové hadicky navleCenymi ztuha na
konce hfideld. Mezi kolo a zajiStovaci valecek vlozime podlozku. Zavit na vnéjsi podvozkové noze zamezuje
sesmeknuti palivové hadicky vlivem odstfedivé sily plsobici na podvozkové kolo. Dokonalejsi je zajistit kola
pfipajenim podlozek.

Povrchova uprava je jednoducha. Cely model pouze nalakujeme jednou az dvakrat - mirné zfedénym bezbarvym

nitrolakem. napfiklad na parkety. Pfed tim mGzeme udélat barevné dopliky na kfidle. trupu a vyznacit kabinu.

Kontrola. Po dokonéeni stavby zkontrolujeme pfedevSim polohu téZisté tak, Ze uplny model podepieme prsty pod
kfidlem. aby visel vodorovné. Poloha tézisté musi byt v rozrazi, které je uvedeno na vykrese (pohled ze strany).
Cim vice v uvedeném rozmezi bude t&Zi§t& vpredu, tim ,ukdznéni“ model poleti ale také bude méné ochoten
reagovat naSe Fidici zasahy. V zadném pfipadé vSak tézisté nesmi byt za osou zavésu fizeni! Dale pred prvnim
letem zkontrolujeme celkovou soumérnost modelu jakoz i vSechny upeviovaci Srouby a funkci fizeni.

Zalétani

s modelem BAZANT je velmi snadné a zvladne je kazdy zagateénik. DuleZité je védét, co chceme my, éeho jsme
schopni a ceno je schopen model. Zatneme od konce. Model muze létat vodorovné, vinovky, okruhy nad drovni
45° a vySe, pfemet, souvrat a s akrobatickou palivovou nadrzi i let na zadech.

Ceho je schopen zagatenik? Budme soudni - Usp&chem by pro kazdého mélo byt dokondeni letu. Nepfecenuijte,
se a ovladejte se.

Start je zakladem pro zdarny let. Model nechame rozjet asi 2 az 3 metry s vySkovym kormidlem mirné vychylenym
smérem nahoru (natazenym). Model se vznese takika sam a pozvolné stoupa. Zhruba ve vysi 2 az 3 metry nad
zemi, nepatrnym vychylenim vySkovky smérem dolu (potlacenim) let modelu vyrovname, vySkovku vratime do
neutralni polohy a pokracdujeme ve vodorovném letu. Bé&hem prvnich letd s modelem, se nesnazime o zadné
obraty. Pouze opravujeme let tak, abychom letéli vodorovné.

Vynechavani motoru nebo jakakoli zména v jeho chodu nam predem signalizuje, ze brzy prestane pracovat a my
se musime pfipravit na pfistani. Model ustalime v letové hladiné tak, jako po startu. V Zadném pfipadé se jiz
nepokousime o jakykoli obrat. Vy&kame zastaveni motoru a model. s vySkovym kormidlem v neutralni poloze.
nechame letét az sam pfistane.

Pro bezpecné létani je dllezité. aby Fidici lanka byla vzdy napjata. Dbame na to jiz pfi volbé mista startu: ma byt
tam, kde na model fouka vitr zezadu. radéji jesté trochu dale po vétru. | za letu si stéle uvédomujeme, odkud fouka
vitr a stoupavé lety délame po vétru. Stoupani proti vétru mohou zmenSit rychlost modelu natolik, Ze ztrati tah do
lanek a tim se stane neovladatelnym.



Dal8im prvkem, ktery musime zvladnout, je zména letové hladiny. UCime se létat ve vodorovné poloze na urovni
45° a nad hlavou. Nejprve nacvi€ujeme zménu letu mezi sousednimi letovymi hladinami a potom i pfechody mezi
vodorovnym letem a letem nad hlavou a naopak. Po kazdé zméné je vzdy nutné model ustalit a teprve po
prelétnuti nékolika okruh opét ménit vysku letu.

VInovky jsou sice prvni obratem, ktery zacinajici modelar ,pfedvadi, ale také prvnim, ktery neumi. VétSinou to je
pouze marny boj o zachranu modelu. Budete-li umét létat vodorovné a ménit hladinu letu, pak teprve miizeme zadit
nacvi¢ovat vinovky. Vyvarujte se naletl, zbytecné vas rusi efekt nizkého priletu nad zemi a nejpozdé;ji tfeti vinovka
provéfi odolnost modelu pfi setkani se zemi.

Nacvik dalSich letovych obratl byl jiz v Modelafi popsan. Bude vSak lépe, kdyZz se poradite se zkuSeng&jSim
modelafem a date na jeho rady.

S modelem létame na Fidicich lankach zn. MODELA o @ 0,2 mm a délce 10 aZ 12 m. Ridici rukojet’ vyfizneme ze
4 mm truhlafské pFeklizky, vyvrtdame otvory pro poutaci Srouby fidicich lanek a €ast, kterou budeme pfi létani drzet
Vv ruce, zesilime bud zbytky balsy nebo smrkovymi prkénky tak, aby dobfe padla do ruky. Barevné odliSime tu
stranu rukojeti, na kterou pfi Iétani budeme zasadné pfipevhovat lanko na nataZeni vySkovky. Zpocatku l1étdme s
nejmensi vzdalenosti lanek na rukojeti a teprve s pfibyvajicimi zkuS§enostmi mizeme vzdalenost zvétSovat, ¢imz se

fizeni stane ,ostiejSi“.

Zavérem jen tolik: Naugite-li se v8echny obraty, kterych je BAZANT schopen, a to pouze s jednim exemplafem.
bude to uspéch. K dosazeni dalSich cill vede jen poctiva prace, pile, soustavny trénink a hlavné trpélivost. Potom
z vas teprve mohou byt dal$i Drazkové, Trnkové, GabriSoveé.

Zdenék VALEK
Hlavni material (miry v mm)
Balsové prkénko:tl. 10x67x%825, tl. 5x96x1070
Preklizka tl. 1,5 x 70 x 205
LiSta smrkova 3 x 3 x 260
Papir potahovy Modelspan tlusty 1 arch
Drat vyplétaci: do kola malého motocyklu (mopedu) 1 ks; do jizdniho kola (Favorit. Eska) 2 ks
Kolo podvozkové pneumatické nebo mechové @ 50 - 2 ks
Palivova nadrz pro U-model, objem asi 20 cm®
Lepidlo: Kanagom 1 tuba: EPODXY 1200 jedna mala souprava (epoxid neni nezbytny)
Nitrolak napinaci ¢iry C 1106 asi 100 g
Drobnosti: Upeviiovaci Srouby M3x20 az 25, reZna nit, prouzky platna, Spendliky, kancelaiské sponky, 10g olova

POZNAMKA: Kurzivou sdzené miry jsou po létech dieva






